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BELGELERİMİZ
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ART

SARFİYAT m2/lt

15-20

2,5-7,5-15 lt

AMBALAJ

SARFİYAT m2/lt

15-20

2,5-7,5-15 lt

AMBALAJ

SARFİYAT m2/lt

15-20

2,5-7,5-15 lt

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ART

SARFİYAT m2/kg

7-11

10-20 kg

AMBALAJ

SARFİYAT m2/kg

7-11

10-20 kg

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001





ART
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ART

SARFİYAT m2/kg

1

3,5 kg

AMBALAJ

SARFİYAT m2/lt

45-65

2,5-15 lt

AMBALAJ

SARFİYAT m2/kg

5-8

3,5-10-20 kg

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ART

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ART

SARFİYAT m2/lt

9-12

5-20 lt

AMBALAJ

ISO9001
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ART

15

ARTART
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ART
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ART

“Verilen sarfiyat duvarın cinsi ve emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyatlar için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.”

SARFİYAT m2/lt

7-11

2,5-15 lt

AMBALAJ

SARFİYAT m2/lt

7-11

15 lt

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001
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ART

“Verilen sarfiyat duvarın cinsi ve emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir. Kesin sarfiyatlar için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.”

ISO9001

ISO9001ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001
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SARFİYAT kg/m2

3-5

Beyaz

RENK

25 kg

AMBALAJ

ISO9001



DERZ DOLGULAR
• Yüksek mukavemet
• Mükemmel su geçirimsizlik
• Uygulama rahatlığı
• Aşınma direnci yüksek.
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ISO9001

ISO9001

ISO9001



33

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001
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*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001

ISO9001
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3-5

Gri-Beyaz

RENK

25 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

ISO9001
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TANIM:
Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, rötre yapmayan hızlı donan tamir harcıdır.

UYGULAMA ALANI:
Beton, brüt beton, prefabrik beton vb. yüzeylerde ve beton elemanlarının birleşim 
yerlerinde, hasar görmüş betonarme yapıların donatı demirlerinin kapatılması için, iç ve 
dış yüzeylerdeki sıvaların çatlak ve deliklerinin tamirinde kullanılır.

UYGULAMA:
BONAFIX SÜPER (HIZLI PRİZ ALAN) TAMİR HARCI uygulaması yapılacak yüzey düz, 
pürüzsüz, ve temiz olmalıdır. 25 kg’lık BONAFIX SÜPER (HIZLI PRİZ ALAN) TAMİR 
HARCI 6-7 lt. su ile düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5-10 dk. 
dinlenmeye bırakılmalıdır. BONAFIX SÜPER (HIZLI PRİZ ALAN) TAMİR HARCI daha sonra 
topak kalmayacak şekilde tekrar karıştırılır. Çelik mala ile tamir edilecek yüzeye sürülür. 
Eğer 2. kat uygulama yapılacak ise katlar arası 3 saat kadar beklenilmelidir. 2-3 saat sonra 
yüzey perdahlanmalı veya nemli bir sünger ile düzeltilmelidir.

 
SÜPER  (HIZLI PRİZ ALAN)
TAMİR HARCI 

3-5

Gri-Beyaz

RENK

25 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

ISO9001
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Gri

RENK

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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ISO9001

ISO9001
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3-3,5

Gri

RENK

25+10 kg

AMBALAJ

3-3,5

Gri

RENK

25+10 kg

AMBALAJ

3-3,5

Gri

RENK

25+10 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

SARFİYAT kg/m2

SARFİYAT kg/m2

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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3-3,5

Beyaz

RENK

25+10 kg

AMBALAJ

3-5

Gri

RENK

25 kg

AMBALAJ

3-5

Gri

RENK

25 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

SARFİYAT kg/m2

SARFİYAT kg/m2

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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3-5

Gri

RENK

25 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.

ISO9001



57

1-1,5

Gri

RENK

5 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m2

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.

ISO9001

ISO9001
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SARFİYAT kg/m2

0,5

Şeffaf Beyaz

RENK

10 kg

AMBALAJ

ISO9001
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SARFİYAT kg/m2

0,5

Şeffaf Beyaz

RENK

10 kg

AMBALAJ

ISO9001





BETON
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BETON

TANIM:
Yaş beton sistemleri için priz hızlandırıcı beton katkısıdır.

UYGULAMA ALANI:
Yeraltı kaplama betonları, kalıcı püskürtme beton ve harç sistemleri, tünellerde başüstü 
uygulamalarda beton priz hızlandırıcı olarak kullanılır. 

UYGULAMA:
BONA BTN 2 (BETON PRİZ HIZLANDIRICI) katılacak olan betonun % 60-70 su oranı 
katıldıktan sonra karışımın geri kalan suyu ile BONA BTN 2 (BETON PRİZ HIZLANDIRICI) 
karıştırılarak verilir. 100 kg çimento için 1-2 kg BONA BTN 2 (BETON PRİZ HIZLANDIRICI) 
dozajlaması yapılır. BONA BTN 2 (BETON PRİZ HIZLANDIRICI) ilave edilen betonun 
homojen dağılım göstermesi için 2-3 dk. daha karıştırma işlemi yapılır. Çok soğuk 
havalarda ise priz hızlandırmak için 100 kg bağlayıcı için 5 kg katkı eklenmelidir.

 
BTN 2   (BETON PRİZ 
HIZLANDIRICI) 

SARFİYAT kg/m3

3-5

30 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m3

4-5

30 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m3

3-5

30 kg

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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BETON

SARFİYAT kg/m3

4-5

30 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m3

3-5

30 kg

AMBALAJ

SARFİYAT kg/m3

0,5-1

30 kg

AMBALAJ

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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BETONBETON

SARFİYAT kg/m2

0,5-1

30 kg

AMBALAJ

ISO9001
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BETON

67

BETON
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69
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YENİ

NESİL

ÜRÜN
NESİL

ÜRÜN

TANIM:
Çimento esaslı özel dolgularla güçlendirilmiş, yüksek mukavemetli ve nem dayanımı 
özellikli yeni nesil iç cephe kaplama sıvasıdır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BONACOAT, içindeki özel bileşenleri sayesinde nefes alabilen ve çatlamayan esnek 
yapıdadır. Yüksek metrajlı ve çalışanlara uygulama kolaylığı sağlayan BONACOAT 
kaplama sıvası, rutubet ve nemi önleyerek, küf ve mantar oluşumunu engeller. 
Çevre dostudur. İçerisinde kanserojen madde içermez.

UYGULAMA ALANI:
Geleneksel çimento esaslı malzemelerin kullanıldığı iç mekanlarda; tuğla, bims blok, 
gaz beton, beton, briket duvar ve tavan yüzeylerde iç cephe kaplama malzemesi olarak 
uygulanır.

UYGULAMA: 

El ile uygulama; 
 
30 kg lık bir torba bonacoat’a 9,5-10 litre su ilave edilerek karışım hazırlanır. 

Makina ile uygulamalarda;

Su ayarı 650 – 750 olmalıdır. Karışım mekanik karıştırıcı ile karıştırılarak mala yardımıyla 
veya sıva makinası ile yüzeye püskürtülerek uygulanır. Suyun tamamı bir defada konmayıp 
kademeli olarak ilave edilir. Düzgün bir kaplama için özel alüminyum mastar profilleri 
kullanılmalıdır. Köşe kırılmalarını önlemek için köşe profilleri kullanılmalıdır. 
İki ano arasına yatay şeritler halinde uygulanan bonacoat, özel alüminyum mastar 
profilleri ile mastarlanır. Karışım yeterince sertleştiğinde (parmak basıldığında 
oyulmayacak şekle geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır. 
Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2 cm arasında yapılır. Kalınlık 2 cm den fazla ise ikinci 
kat birinci katın prizini aldıktan sonra maksimum 2 cm kalınlığa uygulanır. Uygulamalarda 
katlar arasında beklenmesi gereken süre 24 saattir.

 
İÇ CEPHE KAPLAMA SIVASI

SARFİYAT

AMBALAJ

1 cm kalınlık için 
9,5 kg/m²

30 KG

ISO9001
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YENİ

NESİL

ÜRÜN
NESİL

ÜRÜN

TANIM:
Çimento esaslı özel dolgularla güçlendirilmiş, yüksek mukavemetli ve ve nem dayanımı 
özellikli yeni nesil dış cephe ısı ve ses yalıtım sıvasıdır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BONACOAT, içindeki özel bileşenleri sayesinde nefes alabilen ve çatlamayan esnek 
yapıdadır. Yüksek metrajlı ve çalışanlara uygulama kolaylığı sağlayan BONACOAT yalıtım 
sıvası, rutubet ve nemi önleyerek, küf ve mantar oluşumunu engeller. Çevre dostudur. 
İçerisinde kanserojen madde içermez.

UYGULAMA ALANI:
Geleneksel çimento esaslı malzemelerin kullanıldığı mekanlarda; tuğla, bims blok, gaz 
beton, beton, briket duvar ve tavan yüzeylerde dış cephe kaplama malzemesi olarak
uygulanır.

UYGULAMA: 

El ile uygulama; 
 
10 kg lık bir torba Bonacoat’a 9-10 lt su ilave edilerek karışım hazırlanır.

Makina ile uygulamalarda;

Su ayarı 650 – 750 olmalıdır. Karışım mekanik karıştırıcı ile karıştırılarak mala yardımıyla 
veya sıva makinası ile yüzeye püskürtülerek uygulanır. Suyun tamamı bir defada 
konmayıp kademeli olarak ilave edilir. Düzgün bir kaplama için özel alüminyum mastar 
profilleri kullanılmalıdır. Köşe kırılmalarını önlemek için köşe profilleri kullanılmalıdır. İki 
ano arasına yatay şeritler halinde uygulanan bonacoat, özel alüminyum mastar profilleri 
ile mastarlanır. Karışım yeterince sertleştiğinde (parmak basıldığında oyulmayacak şekle 
geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır. Uygulama kalınlığı 
tek katta 1 cm ile 2 cm arasında yapılır. Kalınlık 2 cm den fazla ise ikinci kat birinci katın 
prizini aldıktan sonra maksimum 2 cm kalınlığa uygulanır. Uygulamalarda katlar arasında 
beklenmesi gereken süre 24 saattir.

 
DIŞ CEPHE ISI VE SES YALITIM SIVASI

SARFİYAT

AMBALAJ

1 cm kalınlık için 
3-4 kg/m²

10 KG

ISO9001
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19’luk Bims

ISO9001

ISO9001

ISO9001
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BACA

 
ASMOLEN ISO9001

ISO9001
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6 cm

3 cm

12
,5

 c
m

4 cm

3 cm

15
 c

m

3 cm

3 cm

15
 c

m

6,5 cm

2 cm

15
 c

m

6,5 cm

3,5 cm

17
 c

m

6 cm

1,5 cm

20
 c

m

121
KSS

117
KSS

134
KSS127

KSS

124
KSS123

KSS
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300 - 300 - 40 mm 300 - 300 - 40 mm 250 - 250 - 40 mm

2 cm

10 cm

12
 c

m

8 cm

8 cm

13 cm

13 cm

BP-6

KSS

BP-4

KSS
BP-2

KSS

Oluklulu Köşe Taşı

KSS

Köşe Taşı

KSS

Şaşırtmalı Köşe Taşı

KSS
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20 cm

45
 c

m

45 cm

AKS 16

KSS

21 cm

15
 c

m

7 cm

AKS 14

KSS

15 cm

40
 c

m

40 cm

AKS 24

KSS

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm50 cm

50 cm

50 cm

4 cm

4 cm

4 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Siding Panel 1

KSS

Fuga Panel

KSS

Ahşap Panel 1

KSS
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50 cm

50 cm

4 cm

4 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm50 cm

4 cm

Siding Panel 2

KSS

Fuga Panel

KSS

Ahşap Panel 2

KSS

50
 c

m
51

’5
 c

m

3 cm

3 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

Eko 3 cm 
Standart 4 cm
İzo 5 cm

50
 c

m

3 cm

1Yalıbaskı

KSS

Yalıbaskı

KSS

3Yalıbaskı

KSS
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ÖZELLİKLER VE DEĞERLER 
Yüksek ısı izolasyonu sağlar basınca dayanıklıdır, kırılgan değildir buhar difüzyon direnci 
yüksektir, çevre dostudur, cfc içermez.

KULLANIM ALANLARI 
Binalarda iç ve dış yalıtım perde, duvar, kolon, kiriş yalıtımında asma tavanlarda yalıtım, 
zemin betonlarda yalıtım, prefabrik yapı elemanlarında yalıtım bodrum duvarlarında
ve tavanlarında yalıtım eğimli ve teras çatıların yalıtımında kullanılır.

EPS BEYAZ LEVHA  
EPS KARBONLU LEVHA    

2-3-4-5-6-8-10

Neopor Gri
- Beyaz

KALINLIK cm

RENK

ISO9001
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EPS BEYAZ LEVHA  
EPS KARBONLU LEVHA    

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.

ISO9001

ISO9001
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160

4×4

ÖRGÜ ARALIĞI
mm. 

1x50= 50

ÖLÇÜ m2

GRAMAJ gr/m2

10-12-14-16

UZUNLUK cm

*KSS Yalıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. İzoder üyesidir.

ISO9001

ISO9001

ISO9001






